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3 in (7.6 cm) 2.5 kg 1.22 m 150 psi 29  - 40  C to 82  C
4 in (10 cm) 3.81 kg 1.37 m 150 psi 29  - 40  C to 82  C

6 in ( 15.2 cm) 9.07 kg 1.37 m 150 psi 29  - 40  C to 82  C
8 in (20.3 cm) 14.74 kg 1.52 m 100 psi 29  - 40  C to 82  C

www.mesarubber.comsales@mesarubber.com

Mesa AST-Produkte Spezifische Lösungen für den weltweiten Einsatz.

Armor-Clad  Roof Drain 

Mesa Rubber Company
9202 Meadow Vista Blvd. 
Houston, TX 77064-2012
Téléphone: 281.469.8098

Fax: 281.469.9524

Mesa Rubber Company
4141 Airport Road

Cincinnati, OH 45226-1643
Téléphone: 513.321.4511

Fax: 513.321.8178

Mesa Rubber Company
1726 South Magnolia Ave. 
Monrovia, CA 91016-4595
Téléphone: 626.359.9361

Fax: 626.359.7985

•  Armor-Clad Roof Drains werden 
   so installiert, dass sie ein 
   Einzelwindungs-Mehrlagenschema 
   (360°-Windung) bilden.

•  Armor-Clad verfügt über eine glatte innere Flussstrecke 
   ohne Riffelungen, die Sedimente zurückhalten.

•  Roof Drain verbindet den Sumpfstutzen mit der 
   Tankwand in einem durchgehenden Stück, 
   unabhängig von der Tankgröße und ohne 
   feste Rohrleitungen.

•  Die flexible Armor-Clad Rohrleitung besitzt 
   einen negativen Auftrieb in Produkten von 
   schwerem Rohöl bis hin zu Wasser.

•  Kompressionsgedichtete, im Werk montierte 
    Vollstrom-Endverbindungsstücke gewährleisten 
   leckagefreie Kupplungen an den Enden der Baugruppe.
 
•  Installationszeichnungen sind im Lieferumfang enthalten. 
  
•  Das System gewährleistet eingen geringeren 
   Wartungsaufwand, weniger Produktverluste und Ausfälle 
   sowie eine maximale Lebensdauer.

™

Mesa-Armor-Clad Roof Drain-Systeme gewährleisten die 
ordnungsgemäße Entwässerung von Schwimmdächern 
überirdischer Tanklager. Mesa-Roof Drain-Systeme werden 
entsprechend den Kundenspezifikationen entwickelt, geprüft 
und gefertigt und erfüllen die 
folgenden Funktionen:

BERECHNUNG DER ROHRLÄNGE
Sei R = horizontale Entfernung (freier Raum)

zwischen den Flanschen der festen 
Rohrleitung und H = Tankhöhe. 

Wenn R < H, dann L = H - R + 1,57 R 
Wenn R > H, dann L = H - R + 1,57 R 

 

HINWEIS: Alle Baugruppen wurden eine Stunde bei 100 psig geprüft und sind zertifiziert.
(Sofern der Kunde keinen höheren Prüfdruck verlangt).
* Bei Fragen zum minimalen Transport-Biegeradius an das Werk wenden.
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