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3 in (7.6 cm) 2.5 kg 1.22 m 150 psi 29  - 40  C to 82  C
4 in (10 cm) 3.81 kg 1.37 m 150 psi 29  - 40  C to 82  C

6 in ( 15.2 cm) 9.07 kg 1.37 m 150 psi 29  - 40  C to 82  C
8 in (20.3 cm) 14.74 kg 1.52 m 100 psi 29  - 40  C to 82  C
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Produits Mesa AST Solutions conçues pour des applications dans le monde entier.

Egout de toit Armor-Clad 
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•  Les Egouts de toit Armor-Clad 
   sont installés pour former une 
   structure à spire unique à pas 
   répétitifs (enroulement à 360º).

•  Armor-Clad comporte un passage de fluides interne 
   lisse dépourvu de cannelure piégeant les sédiments.

•  L'égout de toit connecte la buse de la cuvette 
   d'assèchement à l'enveloppe du réservoir en 
   une barre longue indépendamment de la taille 
   du réservoir (sans conduite rigide).

•  Le tuyau flexible Armor-Clad possède une 
   flottabilité négative dans les produits allant 
   du pétrole brut à de l'eau.

•  Des embouts à passage intégral appliqués en usine 
   et scellés par compression fournissent un raccordement 
   étanche à chaque extrémité de l'assemblage.

•  Les dessins de montage sont inclus.

•  Le système permet moins de maintenance, moins 
   de perte de produits, des temps d'arrêts réduits et 
   une durée de vie maximale.

™

Les Egouts de toit Armor-Clad de marque Mesa garantissent une bonne 
évacuation de l'eau du toit flottant des réservoirs de stockage aériens. Les 
Egouts de toit de marque Mesa sont conçus, testés et fabriqués selon le 
cahier des charges des clients pour procurer les
caractéristiques suivantes:

CALCUL DE LA LONGUEUR DES TUYAUX
Disons que R = la distance horizontale 

(espace libre) entre les brides des tuyaux 
rigides, et H = la hauteur du réservoir.

Si R < H, alors L = H - R + 1.57 R 
Si R > H, alors L = R - H + 1.57 H 

REMARQUE : Tous les assemblages ont été testés à 100 P.S.I.G. pendant une heure et ont été certifiés. (à moins que des 
pressions d’épreuve plus élevées soient exigées par les clients). Consultez l’usine pour le rayon de pliage minimum pour le 
transport. Les caractéristiques faites sur commande sont disponibles pour des températures ambiantes plus élevées.
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