
Rampe de distribution de mousse

Manchette 
du toit

Manchette du plancher

Vannes de décharge

Vanne à passage 
   direct

Vanne anti-retour

Générateur de 
mousse à contre-
pression élevée

Mur de la digue 
de protection

Conduite de mousse 
Mesa Resist-All-Clad

Tuyau radial
(5 cm diamètre typique)

Zone du rebord

Zone scellée du toit
La zone scellée du toit primaire et secondaire 
est un point critique pour la conception du 
système. Les applications au-dessus des 
joints requièrent une retenue de mousse et 
normalement un temps de décharge plus long. 
Si le réservoir est équipé d'un joint secondaire 
en matériau non-combustible, la mousse peut 
être déchargée en-dessous du joint secondaire 
et ne nécessitera aucune retenue de mousse. 
Ceci permet au système de décharger la quasi 
totalité de la mousse par dessus la zone 
scellée du rebord en un temps record

Le dispositif d’extinction à mousse (FDS) de marque Mesa est un 
dispositif efficace pour éteindre les incendies des rebords des 
réservoirs de stockage à toits flottants situés dans les raffineries, 
les pipe-lines et les sorties des réservoirs commerciaux. Le FDS 
de marque Mesa est conçu pour fournir une distribution rapide de 
mousse extinctrice d’incendies à travers des conduites partant du 
centre du réservoir et se dirigeant directement vers les zones en 
bordure du réservoir.

Conception du système

Dispositif d'extinction à mousse de marque Mesa

•  A partir de l’équipement de dosage et de pompage positionné à l’extérieur du mur de la digue de 
   protection, un générateur de mousse à contre-pression élevée est utilisé pour acheminer de la 
   mousse extinctrice d’incendie à travers un tuyau rigide vers la base de l’enveloppe du réservoir. 
   Le tuyau traverse l’enveloppe du réservoir et se prolonge jusqu’à un point situé près du centre de celui-ci.

•  Une conduite de mousse flexible à âme lisse Resist-All-Clad est fixée au tuyau rigide à l’intérieur du 
   réservoir et est connectée à une manchette à double brides fixée au toit.

•  Au sommet du toit, une rampe de distribution de mousse à plusieurs ports est fixée à la manchette. 
   Cette rampe de distribution est calibrée selon les directives NFPA, ce qui détermine le G.P.M. nécessaire 
   ainsi que le nombre de sorties de décharge correspondant au diamètre du réservoir et de la zone scellée 
   du rebord.

•  A partir des sorties de la rampe de distribution, des raccords souples et des tuyaux radiaux sont 
   utilisés pour acheminer la mousse le long du toit flottant directement à la zone scellée du rebord 
   indépendamment de la position du toit.
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