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Umgebungsbedingungen an der Tankstätte oder der nächsten Stadt:V = 16kph; P=14.7psia. 
Voraussetzung für kontrollierte Behälter ist ein Rohrschwimmer mit Rohrabstreifer und Abdeckung 
oder Messrohrabdecksysteme.

Mesa Rubber Company
9202 Meadow Vista Blvd. 
Houston, TX 77064-2012
Téléphone: 281.469.8098

Fax: 281.469.9524

Mesa Rubber Company
4141 Airport Road

Cincinnati, OH 45226-1643
Téléphone: 513.321.4511

Fax: 513.321.8178

Mesa Rubber Company
1726 South Magnolia Ave. 
Monrovia, CA 91016-4595
Téléphone: 626.359.9361

Fax: 626.359.7985

Vapor Guard
 

Gauge Pole Covers

4.4 10 15.6 21.1
Produkt- Emissionen

kg / Jahr unkontrolliert 11,354 14,531 18,709 24,386
kg / Jahr kontrolliert 773 990 1,274 1,661

kg / Jahr unkontrolliert 8,420 10,697 13,597 17,349
kg / Jahr kontrolliert 573 729 926 1,182

kg / Jahr unkontrolliert 5,448 6,908 8,731 11,019
kg / Jahr kontrolliert 371 470 595 751

kg / Jahr unkontrolliert 5,289 6,762 8,615 10,958
kg / Jahr kontrolliert 360 460 587 747

kg / Jahr unkontrolliert 2,161 2,731 3,428 4,275
kg / Jahr kontrolliert 147 186 234 291

kg / Jahr unkontrolliert 17 25 35 48
kg / Jahr kontrolliert 1.4 1.8 2.3 3.2

kg / Jahr unkontrolliert 13.6 19.5 27 38
kg / Jahr kontrolliert 0.9 1.4 1.8 2.7

kg / Jahr unkontrolliert 1,325 1,658 2,068 2,571
kg / Jahr kontrolliert 90 113 141 175

Turbinenkraftstoff Naphtha 
(JP-4)

Turbinenkraftstoff Kerosin 
(Jet A)

Dest. Schweröl Nr. 2 
(Diesel)

Benzin (RVP 7)

Flugzeugbenzin

Rohöl (RVP 5)

Emissionen geschlitzter Messrohre externer 
Schwimmdachtanks

Benzin (RVP 13)

Benzin (RVP 10)

Oberflächentemperatur (C) der
 ausgewählten Flüssigkeit

Messrohr-Abdeckungen


