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Température de surface des liquides 
sélectionnés (°C)

Conditions ambiantes à l’emplacement du réservoir ou dans la ville la plus proche : V = 16kph; P=14.7psia. 
Pour les cas avec protection, il est supposé que les pôles flottent avec un essuyeur de pôle et un revêtement 
de pont ou un système de Cache de pôle de jauge.
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4.4 10 15.6 21.1
Produit Emissions

kg / année sans protection 11,354 14,531 18,709 24,386
kg / année avec protection 773 990 1,274 1,661
kg / année sans protection 8,420 10,697 13,597 17,349
kg / année avec protection 573 729 926 1,182
kg / année sans protection 5,448 6,908 8,731 11,019
kg / année avec protection 371 470 595 751
kg / année sans protection 5,289 6,762 8,615 10,958
kg / année avec protection 360 460 587 747
kg / année sans protection 2,161 2,731 3,428 4,275
kg / année avec protection 147 186 234 291
kg / année sans protection 17 25 35 48
kg / année avec protection 1.4 1.8 2.3 3.2
kg / année sans protection 13.6 19.5 27 38
kg / année avec protection 0.9 1.4 1.8 2.7
kg / année sans protection 1,325 1,658 2,068 2,571
kg / année avec protection 90 113 141 175

Essence (TVR 7)

Essence aviation

Pétrole brut (TVR 5)

Emissions toxiques de pôles de jauge fendus 
(réservoirs à toits flottants extérieurs)

Essence (TVR 13)

Essence (TVR 10)

Naphtha de jet (JP 4)

Kérosène de jet

Gazole raffiné # 2 (Diesel)

Vapor Guard
 

Gauge Pole Covers
Protection anti-vapeur Caches de pôles de jauge


