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2 in (5 cm) 19 kg 0.9 m 150 psi 29  - 40  C to 82  C
3 in (7.6 cm) 53 kg 1.2 m 150 psi 29  - 40  C to 82  C
4 in (10 cm) 94 kg 1.5 m 150 psi 29  - 40  C to 82  C

6 in (15.2 cm) 499 kg 2.3 m  130 psi 29  - 40  C to 82  C

Resist-All-Clad  Roof Drain

• Roof Drain verwendet Rückzug-Mehrfachwindungen, um ein 
   vollständig vorgeformtes, geprüftes Mehrlagenschema zu 
   realisieren, bei dem keine Teile über den Tankboden rutschen.

•  Resist-All-Clad verfügt über eine glatte innere Flussstrecke 
   ohne Riffelungen, die Sedimente zurückhalten.

•  Die flexible Resist-All-Clad-Rohrleitung aus Edelstahl 
   besitzt einen negativen Auftrieb in Produkten von schwerem 
   Rohöl bis hin zu Wasser.

• Ein Spannseilsystem gewährleistet, dass die Windungen 
   nicht von dem vorgesehenen Installationsschema 
   abweichen. Ein Spannseil wird an einer auf der 
   Unterseite des Schwimmdachs angeschweißten 
   Halterung befestigt.

•  Das Tankwandstutzen- und/oder Sumpfstutzen-
   Passstück können als gerader Rohrleitungsabschnitt 
   für Betriebstemperaturen unter 0° C ausgeführt werden.

•  Installationszeichnungen sind im Lieferumfang enthalten.  

•  Vollständig aus Edelstahl bestehende Beschläge und 
   Spannseil-Verbindungsstücke sind für Anwendungen mit 
   hohen pH-Werten erhältlich.

•  Das System gewährleistet eingen geringeren
   Wartungsaufwand, weniger Produktverluste und 
   Ausfälle sowie eine maximale Lebensdauer

™

Resist-All-Clad Roof Drain-Systeme von Mesa gewährleisten die 
ordnungsgemäße Entwässerung von Schwimmdächern überirdischer 
Tanklager. Mesa Roof Drain-Systeme werden entsprechend den 
Kundenspezifikationen entwickelt, geprüft und gefertigt und erfüllen 
die folgenden Funktionen:

HINWEIS: Alle Baugruppen wurden eine Stunde bei 100 psig geprüft und sind zertifiziert.
(Sofern der Kunde keinen höheren Prüfdruck verlangt).
* Bei Fragen zum minimalen Transport-Biegeradius an das Werk wenden. 

BERECHNUNG DER ROHRLÄNGE
Die maximale Dachhöhe und die Anzahl der 
Windungen bestimmen die vorzusehende Länge 
der flexiblen Rohrleitung. Zum Beispiel ist eine 
3"-ID x 4 Windungen-Rohrleitung für eine 
maximale Dachhöhe von 38 bis 48 Fuß geeignet.
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