
Egout de toit Resist-All-Clad

• L’égout de toit utilise un dispositif rétractable à plusieurs 
   spires pour créer une structure à pas entièrement préformés, 
   contrôlés et répétitifs dépourvue de toutes pièces flottantes 
   sur le plancher du réservoir.

•  Resist-All-Clad comporte un passage de fluides interne 
   lisse dépourvu de cannelure piégeant les sédiments.

•  Le tuyau flexible Resist-All-Clad en acier inoxydable 
   possède une flottabilité négative dans les produits 
   allant du pétrole brut à de l’eau.

•  Un système d’amarrage évite que les spires ne 
   quittent la structure d’installation qui a été créée. 
   Une attache est fixée à un support soudé à la face 
   inférieure du toit flottant.

•  La buse de l’enveloppe et/ou la manchette de la 
   buse de la cuvette d’assèchement peuvent être des 
   rallonges droites pour des températures de service 
   inférieures à 0°C.

•  Les dessins de montage sont inclus : Un contrôle du 
   montage est fourni dans les Etats américains continentaux.
 
•  Les accessoires et les raccordements entièrement en 
   acier inoxydable sont disponibles pour les applications 
   à pH élevé.

•  Le système permet moins de maintenance, moins de 
   perte de produits, des temps d’arrêts réduits et une durée 
   de vie maximale.

™

Les égouts de toit Resist-All-Clad de marque Mesa garantissent une 
bonne évacuation de l’eau du toit flottant des réservoirs de stockage 
aériens. Les Egouts de toit de marque Mesa sont conçus, testés et 
fabriqués selon le cahier des charges des clients pour procurer les
caractéristiques suivantes:

REMARQUE : Tous les assemblages ont été testés à 100 P.S.I.G. pendant une 
heure et ont été certifiés. (à moins que des pressions d'épreuve plus élevées 
soient exigées par les clients). *Consultez l'usine pour le rayon de pliage minimum
pour le transport. 

CALCUL DE LA LONGUEUR DES TUYAUX
La hauteur maximale du toit et le nombre de spires 
déterminent la longueur définie du tuyau flexible. 
Par exemple un I.D. de 3"x un tuyau de 4 spires 
conviendrait à une hauteur de toit maximale 
comprise entre 11 mètres et 15 mètres.
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Produits Mesa AST

Mesa Rubber Company
9202 Meadow Vista Blvd. 
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Fax: 281.469.9524

Mesa Rubber Company
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1726 South Magnolia Ave. 
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I.D.
POIDS PAR 

ENROULEMENT 

RAYON DE 
PLIAGE 

EFFECTIVE 
MINIMUM

PRESSION 
EFFECTIVE 
MAXIMALE

REGIME DE 
DEPRESSION 
POUCES (HG)

TEMPÉRATURE 
AMBIANTE 
STANDARD

2 in (5 cm) 19 kg 0.9 m 150 psi 29  - 40  C to 82  C
3 in (7.6 cm) 53 kg 1.2 m 150 psi 29  - 40  C to 82  C
4 in (10 cm) 94 kg 1.5 m 150 psi 29  - 40  C to 82  C

6 in (15.2 cm) 499 kg 2.3 m 130 psi 29  - 40  C to 82  C
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